
Simulaciones usando Mallas de Emisión
Existen dos aproximaciones para modelizar
escenarios de emisión más complejos. El
primero es una extensión del uso del archivo
de control para crear una matriz de emisión
utilizando tres localidades, de las cuales las
dos primeras representan las esquinas de la
malla y el tercer punto representa su
espaciamiento. El modelo se ejecuta
utilizando el menú “Special Simulations –
Run Matrix” (ejecutar matriz).
Antes de la ejecución del modelo el archivo
de control de las 3 localidades se transcribe
a un archivo de control nuevo que contiene
150 localidades. El gráfico generado por
defecto muestra la concentración promedio
de 6 hs junto con la distribución espacial de
cada punto de emisión. Este gráfico puede
modificarse usando las opciones de línea de
comando y se puede generar un gráfico
considerablemente mas simplificado. El
archivo de control se puede editar
manualmente para personalizar la velocidad
de emisión.
Otra posibilidad es la utilización de un
archivo de emisiones, en el cual se ordenan
velocidades de emisión horarias para cada
localidad. Un archivo de emisión de texto
define la malla en la cual los datos de
emisión serán acumulados. Aquí se muestra
una simulación que utiliza esta
aproximación para el mismo caso anterior.
El archivo de control debe definir las
esquinas inferior izquierda y superior
derecha del dominio de emisiones deseado,
el cual puede ser más grande o más pequeño
que los datos disponibles. Los resultados
que se muestran tienen aproximadamente los
mismos valores de concentración que los
obtenidos anteriormente. Sin embargo
aparentemente hay algunas diferencias
atribuibles a errores de redondeo ocasionales
que carecen de importancia.  Debido a que

las emisiones son continuas y ocurren en
muchos lugares estas simulaciones requieren
un incremento en el máximo número de
partículas (maxpar).
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